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HABEN SIE DIE ERTRAGE
THRER PV-ANLAGE IMMER IM BLICK?
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DAS PROBLEM:
ERTRAGSVERLUST AUF THRER
PHOTOVOLTAIK-ANLAGE
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Viele PV-Anlagen schopfen ihre Leistung nicht optimal aus. Verschiedene Einflisse fuhren zu Fehlern,
die den Ertrag mindern, wenn sie nicht schnell erkannt und behoben werden:

UMWELTEINFLUSSE TECHNISCHE AUSFALLE STANDORTBEDINGUNGEN
z.B. Verschmutzungen durch z.B. defekte Kabelverbindungen,  z.B. Verschattungen durch
Ungeziefer und Tiere, Schaden Installationsfehler, degradierte wachsende Baume oder Bauten
durch Blitzschlag, Hagel, Sturm, Komponenten, Wechselrichter- in der Nachbarschaft, Ablage-

Schnee oder Nagetiere ausfalle rungen von Staub und Sand
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SCHUTZEN SIE IHRE INVESTITION
DURCH MONITORING
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Die PVGuard® Leitwartenplatt-
form Gberwacht IThre PV-Anlage
kontinuierlich, veranschaulicht
Ihr Anlagenportfolio umgehend
und meldet Fehler sofort. Dank
integriertem Alarmmanagement
konnen Sie alles komfortabel
verwalten.
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PVGuard?® ist Ihr effizientes
Werkzeug fur die Fernuber-
wachung und Fernwartung Ihrer
PV-Anlagen. Speziell konzipiert
fur PV-Anlagen im Megawatt-
bereich bietet Thnen PVGuard®
einen schnellen Zugriff auf alle
betriebsrelevanten Daten.
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Mit Ubersichtlichen Ansichten,
detailliert bis auf die Strang-
ebene, und einer umfassenden
Alarmverarbeitung sowie auto-
matischer Meldungszustellung
bietet der PVGuard® gréBtmog-
liche Kontrolle Uber anfallende
Aufgaben der Betriebsfihrung.
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THRE VORTEILE:
INTELLIGENTE SCADA-SOFTWARE
VON SKYTRON ENERGY

01 DURCHGANGIGE
TRANSPARENZ

Durchgangige Transparenz fir
Investoren, Anlagenbetreiber
und Energieversorger durch
aktuelle sowie detaillierte
Auswertungen und Verfligbar-
keitsberichte

0 MAXIMIERTE
ERTRAGE

Maximierte Ertrage durch schnelle
und zielgerichtete Lokalisierung
von Fehlern, verkirzte Ausfall-
zeiten sowie automatische
Dokumentation fir eventuelle
Garantieanspriiche

0 WELTWEITE
UNABHANGIGKEIT

Weltweite Unabhéangigkeit durch
Darstellung des Anlagenportfolios
auf einer Plattform — unabhéngig
vom Standort, der Zeitzonen und
der eingesetzten Wechselrichter-
und Modultechnologie



PVGuard® LEITWARTENPLATTFORM
10 PUNKTE - DIE IHRE INVESTITION
SICHER SCHUTZEN




8 Herstellerunabhangiges PV-Monitoring

01 | PVGuard®
UBERWACHT HERSTELLER-
UNABHANGIG

Die PVGuard® Leitwartenplattform unterstitzt Komponenten Ihrer PV-Anlage ist gesichert.
alle marktublichen Wechselrichter, Energiezdhler  Sie haben Ihr gesamtes Anlagenportfolio in einer
und Umweltsensoren. Egal fir welche Ausrtster einheitlichen Software-Plattform im Blick.

Sie sich entschieden haben, die Datenerfassung Das erhoht die Effizienz Ihrer Betriebsfuhrung.
und Langzeitdatenspeicherung aller Gberwachten
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10 Verwaltung aller Kraftwerke mit einer einzigen Plattform

02 | PVGuard®

VERWALTET ALLE IHRE
KRAFTWERKE WELTWEIT

Mit der PVGuard® Leitwartenplattform definieren
Sie Verantwortungsbereiche fir die Verwaltung
Ihrer Kraftwerke. Anmeldeinformationen und
Berechtigungen kénnen fir Ihr gesamtes, welt-
weites Anlagenportfolio bis auf Messkanalebene
vergeben werden. Weiterhin lassen sich Zugriffs-
rechte auf verfiigbare Ansichten, Kraftwerke,
Alarme, Gerate oder Messstellen verteilen.

Der integrierte Portfolio-Manager ermdoglicht es
Ihnen, technische Details aller PV-Kraftwerke,

Wechselrichter und Alarme des gesamten Portfolios
in einer einzigen Ubersicht zu (iberwachen, zu
filtern oder individuell zu sortieren.

Die Anwendung kann auf GroBBbildschirmen in Ihrer
Leitwarte eingebettet werden oder zeigt auf einem
Tablet-PC die wesentlichen Informationen des
Kraftwerks-Portfolios auf einen Blick. Eine Viel-
zahl unterstitzter Sprachen ermdglicht Thnen eine
standortunabhangige Uberwachung. Sie kénnen die
Sprache jederzeit im laufenden Betrieb wechseln.
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Alle Kraftwerke in

einer Plattform

Schnelle, zeitzonen-
Ubergreifende Anlageniibersicht

Geografische Darstellung der
Standorte mit Zustidnden
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Individuelle Portfoliolibersicht
als Dashboard

0600

Energiefluss als Anlagenschema

PVGuard® - Demo - is2012
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14  Visualisierung der Messdaten mit einer zeitlichen Auflésung von bis zu einer Minute

03 | PVGuard®

VISUALISIERT ALLE MESSDATEN UND
SPEICHERT INDIVIDUELLE VORLAGEN

Hohe Messgenauigkeit und Messdatenauflésung
unterstitzen Anlagenbesitzer und Betriebsfihrer
bei der Feindiagnose. Sie erkennen notwendige
Wartungsarbeiten vorausschauend und halten so
die Planung, Verfugbarkeit und Rentabilitat IThrer
Solaranlage stets auf héchstem Niveau.

Individuelle Auswertungen konnen selbst erstellt,
abgespeichert und als Vorlage verwendet werden,

auch die Daten jeder Komponente und jedes
Kraftwerks. Ein schneller Zugriff auf Thre wich-
tigsten Kennzahlen und Anderungen ist gesichert.
Normierte und kumulierte Werte werden aus
gemessenen Daten abgeleitet, wobei kontinuierlich
auftretende Unstetigkeiten identifiziert und
beseitigt sowie Datenliicken automatisch aufge-
fallt werden. Sie sind dadurch jederzeit zuverlassig
Uber den Zustand Ihrer PV-Anlagen informiert.
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als Vorlage speichern

Messdaten im Jahresverlauf

Feindiagnose mit zeitlicher
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Friihzeitige Erkennung von

Vergleich von Anlagendaten, z.B. Temperatur- AL e wRer e e

abweichungen verschiedener Wechselrichter Heatmap: GroBe Datenmengen

auf einen Blick optisch aufbereitet
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: AC Leistung INV_07.01: AC Lelstung {
: AC Leistung |
: AC Leistung INV_06.02: AC Lemungw‘
< AC Leistung INV_05.01: AC Leistung |
: AC Leistung |
INV_20.02: AC Leistung INV_B4.02: AC Lelstung
INV_2 1.01: AC Leistung INV_04.01: AC Leistung {

» [~] Schalter

» E3USV

» = Uberwachung ‘
» “i Konfiguration

» [A] Skygate System
» &= Sonstige Gerdte
aa FS Project N

INV_03.02: AC Leistung |
|
INV_03,01: AC Leistung |

€ Remote Interface INV_02.02: AC Leistung |
» & Gutachten |
» [ Energiezihler INV_02.01: AC Leistung |
» [#] Stationen (¢ INV_01.02: AC Leistung | | I
: 2’:;252’"("‘“ INV_01.01: AC Leistung { | 'l |
» [H] Strangverteiler (320 Y-Achsenbeschriftung sichtbar 2300 0000 0100 0200 03:00 0400 0500 0600 0700 0800 0900 10:00 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 19:00 2000 2100 2200 2300 00:00 010D
» U~ sensoren Zeitdaten

Schalter

»_FAUSV 2L 2017-04-24 16555:54,
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Leistungsabfalle anhand der Farbcodierung schnell und Individualisierung der Dashboards
Ubersichtlich minutengenau erkennen via farbcodierter Widgets

ene PVGuard® - Show - fairshowuser1

@

ene ["2 Uber_Heatmap
£ | 20172 042 20 3@ 092 002 | o =] Aktualisiere alle 2 Minuten | 3/~

Ansichten

= Gespeicherte Ansichten
[ pashboards

% Konfiguration

‘m FS Project A

‘m FS Project N

ma FS Project U

‘m Showplant B

Prasentation

AYvVYVYYYY

[[B] Anlagenregelung 1
GAKs.
0 Sensoren

» i Diagramme und Tabellen
> 2| Gespeicherte Ansichten
v [J Dashboards
[ Neu...
[72 Block Comparison
[2 Companent Hierarchy
[72 Companent Hierarchy for Demo
[4 Inverter States

=A Werte

{2 FS Project A

i FS Project N

aa FS Project U

iaa Showplant &

> @ Kraftwerk

» [B] Anlagenregelung
» & Remote Interface
»
»

v

4vvw

§4 Gutachten
-| Energiezahler (1
» [#] Stationen
» /] wechselrichter
v [ GAKs (¢
¥ BJGAK 01.1.1 01
A
4 DC Spannung
Za DC strom: Ausgang (Gesamt)
<A DC Strom: Strang 01
<& DC Strom: Strang 02
<A DC Strom: Strang 03
<A DC Strom: Strang 04
<A DC Strom: Strang 05
A& DC Strom: Srang 06
<A DC Strom: Swrang 07
<& DC Strom: Strang 08
= Hauptschalter [0:geschlossen)
<A Temperatur: Gehause 01 [°C]
> nAK_uu.z
» [ GAK_01.1.3
: E:i’:i't'; S 100% £ 2017-04-24 17:06:53
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18 Visualisierung verschiedener Kraftwerke und Zeitzonen in vergleichbaren Ansichten

04 | PVGuard®

VERGLEICHT DATEN IHRER KRAFTWERKE

Vordefinierte Ansichten zeigen relevante Kompo-
nenten und Messgrof3en jeder Anlage: Stationen,
Wechselrichter, Generatoranschlusskasten,
Anlagenregelung und Sensoren. Die Darstellung
von Werten, wie die der Performance Ratio, der
Einstrahlung oder des Energieertrags, erfolgt Uber-
sichtlich und stets auf die gleiche Art und Weise.
Dadurch ist ein hohes Maf3 an Vergleichbarkeit
gegeben und UnregelmafBigkeiten werden schnell

ersichtlich. Anhand der zusammengefassten Ansicht
verschiedener abgeleiteter Parameter lassen sich
Kraftwerke an unterschiedlichen Standorten und
mit verschiedenen Wechselrichterkonzepten oder
Modultechnologien vergleichen und bewerten.

Die zeitzonenangepasste Darstellung fur den welt-
weiten Vergleich von Anlagendaten erleichtert die
visuelle Beurteilung von Tagesgangen.



Ertrdge verschiedener
PV-Anlagen direkt gegeniibergestellt

Ansichten Monitoring-Level:
Stationen, Wechselrichter, Sensoren

Vergleich von Einstrahlungsdaten

Individueller Report der Leistungs-
daten unterschiedlicher Kraftwerke

Uber Zeitzonen hinweg

0606 PVGuard® - Demo - is2012
"3 Konfiguration lty Anlagenvergleich P |
P i CA_PARK_A N A e -
b CLPARK A L) Aktualisiere alle | 2[[; Minuten / |Ta - || (@ | (@] | 2012 o |[@]|[@)] we[Jahr ] | Momat 3| Aktualisiere alle i Minuten [Ga-|2|[@|[E] [ == [ Tag t| o[ 15 Min.
-PARK. =S == LB 3l a8l b)
v
AC-Leistung / Tagesenergieertrag (Kraftwerl 100.0{ ! E_PARK_A DE_PARK_
St 9/ Tag giee 9 95.0 | 170.0 Qligl [Whm?] | Einstrahlungsertrag: Bereinigt 01 [Wh/m') | Einstrahlu
0 160.0 25.50 66.75
0.0 & 137.75 80.50
85.01 1500 149.25 91.25
10,000.0 70,000 80.0 | 140.0 & 159.50 95.50
U Sensoren 9,000.0 75.01 @ \ g 1300 5 169.00 87.25
8.000.0 i 70.0 - 178.00 110.75
000, 1 = i .
%Amme 5 70000 50,000 ,, ol LD =) 185.50 116.50
] Service Log = ' 1003 |5 192.75 110.25
6,000.0 2 60.01 -
> i Diagramme und Tabelle i 40,000 5 3 100.0 =§ o 197.50 122.50
] bericht L 30,0002 7 ) w0 Z () 201.25 123.50
2 ,000 = ] X
» [ Gespeicherte Ansichien £ 4.000.0 Z g 50.0 1 ] 205.75 127.25
» [ Dashboard = 3,000.0 20,000 = £ 45.0 vt [ 206.25 124.75
» im DE_PARK_C 2,000.0 10000 40.0 1 70.0 ; J sg;.gg :;:;tsl
¥ im DE_PARK_D 1,000.0 g 35.01 o 2 [% : .
‘s DEPARK.I 5 5 el i:z : & 206.25 125.00
X - 0 =
[#] stationen 00:00 04:00 08:00 12:00/ 16:00 20:00 00:00 25.0 Z |8 ig:'gé :ig';?
|71 Wechselrichter 20.0 { < = 195.00 102.75
[ Energlezahler 15.0 Ao, £2) 188,25 108.75
[E] Anlagenregelung 1 100 | 200 180.75 103.25
@G"Ks sol .I 100 £ 172.75 100.00
Sensoren 163.00 94.50
0.0 0.0
[ Lageplan = | 152,50 87.25
& Aarme Jan-2012 Mrz-2012 Mai-2012 Ju-2012 Sep-2012 Nov-2012 (B R D
[1] service Log Name Messwert  Einheit Aggregat Datum sperren | Null ausgeri 129.75 75.75
> iagramme und Tabelle . y CA_PARK_A: Performance Ratio: ... B &—@ Minelwert 116.75 67.75
Bericht AC-Leistung / Tagesenergieertrag (Kraftwerk) = = — gaac 59.50
i, pyrano analysis i1.75
— - 3.25
- I o = T. [ 15Min. 2 * Mi {
] | 2013 |[3)| 03][7)] os|[Z o |$|[B]| w| Tag 2 | ewa [ 15 Min, ) Akwalisiere alle | 23] Minuten | [ 4.75
;  —
; 1.000.0‘ j 7,000
» [7] Wechselrichter ‘ 225.0{
b (5 GAKs 6,000
» [ Srangverteiler 5 7500 5,000 5 200.0 |
» - sensoren = o0 2
» [ schalter £ co00 BioeL 175.0
» 5 = - 3,000 Ea
» 63 Uberwachung 3 ‘ | 2.000 = =
» "3 Konfiguration 250.0 2 = 150.0
» [A] skygate System \ 1,000 g
» 3 Sonstige Gerite | 0 8 125.0{
> m DE_PARK_C "00:00 0400 0800 1200 1600 2000 00:00 2
¥ 7 DE_PARK D £ 2000
» @ Krafwerk 2
» [B Anlagenregelung =
» &4 Gutachten = 75.0
» [2] Energiezahler
> 50.0 1
» [l wechselrichter £
> [ GAKs 25.0 1 —
» [ Srangverteiler (¢ |£2)
» 0~ Sensoren (3 AC-Leistung / Tagesenergieertrag (Kraftwerk) 0.0 \
: 06:00 0100 0200 0300 0400 0500 0600 0700 0800 09:00 10:00 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 20:00 21:00 2200 2300 00:00 )
» (2 Uberwachung [ a | Anzeigen Name Messwert Einheit stil Aggregat Datum sperren Null ausgerichtet
P i Konfiguration : d ™ CA_PARK_A: Einstrahlungsertrag: ... 7 wh/m’  e——  Dela
» [Al Skygate System 2000 uJ 1l (= ™ DE_PARK_A: Einstrahlungsertrag: < Whim* e« Dela ~
» @3 sonstige Gerate S| 30,000 (Bl ™ DE_PARK_D: Einstrahlungsertrag: ... - Whim® —e Delta ™~
b %a DE_PARK_E 3,500.0 1 =
7 i 25,000 I
> i IN_PARK_A £ 3,000.0 I |=#)
b i IN_PARK_C = = =
R Y

&= Demo |
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20  Alarmmanagement mit integriertem Fehlerprotokoll und Fehleranalyse

05 | PVGuard®
MELDET ALARME

Beschleunigen Sie die Reaktion bei Ertragsausfallen ortlichen Gegebenheiten wie Strangbelegung,

und erzielen Sie eine erhohte Verfligbarkeit Threr Verschattungen oder Wechselrichtermodus.
PV-Anlage mit kontinuierlichen Auswertungen

flr eine systematische und effiziente Betriebs- Die Alarme sind aus verschiedenen Ansichten
fihrung (O&M). Definieren Sie zu liberwachende abrufbar. Im Alarmmanagement erhalten
Fehlersituationen, Zustéande und Grenzwerte Sie gezielte Informationen und kénnen die

unter Berlcksichtigung der Anlagentopologie und Bearbeitung der Alarme protokollieren.



Alarme und Zustande
der Wechselrichter

Ubersicht der Alarme
aller PV-Anlagen

Darstellung von Alarmen im
Lageplan zur rdumlichen Orientierung

000 PVGuard® - Pemo - is2012
+ “i Konfiguration N [7) DE_PARK_A - Wechielrichter 006806 ] DE_PARK_A -|Lageplan
i CA_PARK_A I 3 . — 1 A A P @O @ =
: i:gf}mx}. (@@ 2005 os @) zs|0@ | 1408 0] (@)(@] | =2013|[]| os|[z]| os|Z@ 14]) 0of3) J\L!J@ () Aktualisiere alle | 2|[2] Minuten
¥ I DE_PARK_A | | CIER &
Prasentation [A1Wechselrichter
[5] stationen
[ wechselrichter »
Anlagenrege\ung Name AC-Nennleistung g‘éiﬂ:{:‘;g Typ Zustand Alarme
GAKS
se
La;::'l:: WROLL  500.00 kw 541.33 kWp GT500E A
%’5‘:{' :;‘: 5 , WR_01.2 500.00 kW 545.33 kWp GTS00E
» ﬁ Diagramme und Tabell | Hf | w021 500,00 ki 552.56 kWp GTSO00E A
s —— #
» [E Gespeicherte Ansichten WR_02.2 500.00 kw 556.73 kWp [—) GTS00E A
» [T Dashboard
» i DE_PARK_C WR031  500.00 kW 573.46 kWp [ — GTSO0E A
¥ i DE_PARK_D |
5 | weos2z  500.00kw 512.70 kwp [— GTSO0E & |ugpemRSTiececiey
Stationen | .
[/] Wechselrichter | WR_04.1 500.00 kw 548.70 kWp _:[ % GTS00E A
[%2] Energiezahler 5 5
B Anlagenregelung 1 | weos2  500.00KW 560.85 kWWp [EEm)  76.74 %  GTSO0E A e LA o223 demf—— ®
[ GAKs | 432.40 K 430.80 ki
L sinsorin [ wRosi  500.00kW 568.31 kWp D] 80.94 % GTSO0E A ReiR o "
::;:::n |  wros2z  500.00 kW 533.82 kWp [ 82.08 % GTSO0E A L ®a —
{L] service Log |
» 3y Diagramme und Tabelle | AC-Leistung (Wechselrichter) T: gi rag hselrichter) ZDCUV_92.2.5 cmf—— @
Bericht |
= | 500.0 3,000 1
|
- A 400.0 2,500 0w 0z.2.6 def—— &
2 Werte | Es000 g 2,000
> s CAPARK A g 2 1,500 Sy 02.2.7 cemf—— @
CL_PARK_A g 2000 H
¥ i DE_PARK_A 3 £ 1,000 DOCW_02.1.9 ceml—— @
> G Kraftwerk (2¢ 100.0 500
» [B) Anlagenregelung (1)
» §i Gutachten (1 0.0 0 Doow_82.2.9 ceml—— @
» [Z] Energiezahler (1 0000 0200 0400 0600 0800 1000 1200 1400 2200 00:00 00100 0200 0400 06 08:0
» [4] Stationen (5
4 W;;"“'fkhw‘ #EEinstrahlung o« Temperatur (R (=3[
5 (9 —
: :tran;vnruillr 181 Einstrahlungsleistung (Beste, Modul, Zelle) | I— 380.32 W/m* Temperatur: Modul (Qurchschniti\("C] b 34,05 °C T
ensoren (2 3 . A [ N "
> Temperatur: Umgebung (Durchschritt) [°C) b 24,44 °C L) Akwalisiere alle | 2](7] Minuten M
»
» 3 Uberwachung Anlagenname /[ Zeitzone Performance Index Leistung Offene Alle Alarme Spezielle Alarme
¥ "3 Konfiguration (Normiert) Logeintrage
P [Al Skygate System ( skycontrol Wechselrichter GAK Uberwachung
> Sonstige Gerdte (2
DE_PARK_C CA PARK A 567.70 kW T
. %‘—::f:;flm._ : e 80.03 % 11459.00 kip 0.05 kW/Kip 3 A A A A A
4 @Anlaqémgemng ! (8) (20) () 8 7) (@)
» £ Guiachten (1)
» [Z] Energiezahler (1 CL PARK A 94.50 kW £
» (4] stationen (4 = = 5
» [/ Wechselrichter Anerica/santiago 86.04 % 1352.68 kWp 8.07 kW/kp A A A A
> GAKs () (0) (@) (0) (@) (@)
> [] Strangverteiler (541
> L DE_PARK_A 3041.70 KW _
4 Europe/Berlin 87,93 % 5430.45 KWp  0.56 KW/KhWp 2 A A A A
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Auflistung von

Auflistung von aktuellen historischen Alarmen Informationen zum Alarm mit
Alarmen mit Filter Alarmverlauf und Fehlerprotokoll
PVGard® - Demo - is2012
" {eo0 "W’\’AH”ADs_E.qRE_K—AlaEme"'777'“’7"7"7'7"7” e

Alarme (4)- \ X [ Ausgewahlter Alarm

ALERE | 2| Fehler StrangstromAbweichung
4] saci [Zustand Zuletzt aufgeeten Zuerst aufgetreten Ursprung Fehler Alter & Anliegend [
ZWE:;::I:‘I(NE' bekannt 2013-12-30\2: 164 2013-12-30 12:16:00 DCUV_01.1.9: DC Stront: Strang 05 Strangstrom-Abweichung 5 Wochen a Ursprung  DE_PARK_A: DCYV_05.2.9: DC Strom: Strang 11
{5 Anlagenregelung 2014-01-27 12 2013-12-30 12:16:00 DCUV_05.2.9: DC Strom: Strang 11 | Strangstrom-Abweichung | 5 Wochen — [ja | Seri
& Gas | bekannt 2014-01-27 12 2013-09-05 10:31:00 DCUV_02.2.4: DC Strom{ Strang 11  Strangstrom-Abweichung 21 Wochen Ja SrlEnnummer
Sensoren | bekannt 2014-01-27 12:01:8 2013-06-10 17:31:00 DCUV_02.1.1: DC Swomy| Strang 01 Strangstrom-Abweichung 34 Wochen Ja

Energiesenke DE_PARK_A: WR_05.2)

Lageplan
Datensenke DE_PARK_A: IPC 192.168.10 51

8.0.6
Ausgewahite Alarme (1)

Alarm bearbeiten

Diagramme und Tabelle
Bericht
> Gespeicherte Ansichten | Id Zustand Zuletzt aufgetre... Zuerst aufgetre... Ursprung | Fehler Alter Benutzer  Anliegend (6% Zuletzt aufgetreten 2014-01-27 12:01:00
» [ Dashboard | bit_176... bekannt 2014-01-27.. 2013-12-3.. DCUV_0.. Swrangst.. 5 Wochbn skytron.. Ja
b %m DE_PARK_C [J Diesen Alarm hembeimj | Bl Diagramm zu diesem Alarm mzergmj
¥ g DE_PARK_D
Prasentation ‘

Zuerst aufgetreten 2013-12-30 12:16:00

[Alarm-Log

DCUV_05.2.9 DC Strom: Strang 11 weicht von den ubrigen Strangstromen um
=31% ab.

—| Energiezahler

(8] Anlagenregelung 1
() GAKs |

0 sensoren |
Lageplan
A Alarme
] Service L

Verschattung|

Alarmverlauf

| Kommentar

>
Bericht

&)

s Diagramme und Tabelle |

| Benutzerzeichen FSC

Zustand | quittiert &)

o ok || 3 Abbrechen

» (&) DCUV_05.1.1 (27
> (5 DCUV_05.1.2 (27 -
» (5 DCUV_05.1.3 (22 | [ [l3 rogeintrag erzeugen |
> [P OCUV_05.1.4 (2 ELE

» (@ DoV 05.1.5 (22 Q:ul:lne Alarme(l.
> (5) DCUV_05.1.6 (: ilter (1)

—
@ [ Alarm auslésen | | g Exportieren

Zustand Benutzer

bekannt __________skytron_leiwvarte

B (=) v [ oo (@) oo w0 ()|
» () DCUV_05.1.9 ; -
» (G DCUV_05.2.1 lﬂ | Zuriicksetzen | | i Filter anwenden
b (i) DCUV_05.2.2 (17 | —
> [)DCWV_05.2.3 (22 [Zustand Zuletzs aufgetreten Zuerst aufgetreten Ursprung Fehler Alter Benuczer Anliegend =
» [5) DCUV_05.2.4 (22 | gunuery CULH-UL=£ 10UV EVAT=UL-, WU DUV UL GAR CH G WY | £ otne ARYUOIIEIATE e =
» [ DCUV_05.2.5 (1 | quittiert 2014-01-25 16:37:00  2014-01-25 1 DCUV_02.1.1 GAK Einschaltstaws |1 Woche skytron_leitwarte | Nein
> () DCUV_05.2.6 (2 quittiert 2014-01-25 16:37:00  2014-01-25 1 DCUV_01.2.4 GAK Einschaltstatus |1 Woche skytron_leftwarte | Nein
> [EJDCYY_05.2.7 (22 | quittiert 2013-12-23 12:16:00 DCUV_05.2.9: D...  Strangstrom-Abw... B Wochen skytron_leitwarte  Nein
> (&) DCUV_05.2.8 (27 | quittiert 2013-12-18 16:40:00 DCUV_02.2.3: Ub... | Uberspannungssc... @Wochen skytron_leitwarte | Nein Datum Zustand
¥ [ DOWN_05.2.5 21 | quittiert 2013-12-16 11:46:00  2013-12-16 11:46:00 DCUV_ 05.2.9: D... Strangstrom-Abw... 7 Wochen skytron_lefwarte  Nein
£a.DC Leistung (Gesam | | quittiert 2013-12-13 12:46:00  2013-12-13 12:46:00 DCUV_01.1.9: D...  Strangstrom-Abw... 7 Wochen skytron_leitwarte  Nein 2013-12-30 12:33:01 bekannt
=% DC Spannung quittiert 2013-12-13 12:40:00 | '2013-12-13 1; DCUV_02.2.3: Ub...| Uberspannungssc... 7 Wochen skytron_leitwarte | Nein ey Hiirzel
b gg ;::m 2:::\‘9 g; | quitiert 2013-12-05 08:23:00  2013-12-05 0 DCUV_04.1.1: D...  Swang-Riickstrom & Wochen skytron_leiwarte  Nein
Ao San mﬂg 0 quittiert 2013-12-05 07:40:00  2013-12-05 07:40:00  DCUV_04.1.1: D...  Strang-Rikkstro... 8§ Wochen skytron_leitwarte  Nein skytron_leitwarte v
4 Jquitiert — {[2013-11-30 12:54:00 [2013-11-30'12:34.00 | WR_03.2: AC Lels... | Wechselrichtersta,.. | SWochen  [[skyiron jeiwarte [Nem |
: SE ::m g::::: g: | lquitiert 2013-11-30 12:50:00  2013-11-30 11:40:00 DCUV_03.2.6: D... Strang-Riickstrom 9 Wochen skytron_controlro... | Nein :::::::fn
ADC Strom: Strang 06 | quitiert 2013-11-26 12:46:00  2013-11-26 1. DCUV_05.2.9: D...  Strangstrom-Abw... 10 Wochen skywron_leitwarte  Mein 9-
<& 0C Swom: Strang 07 | quittiert 2013-11-25 13:46:00  2013-11-25 13:46:00 DCUV_03.1.7:D... Strangstrom-Abw... 10 Wochen skywron_leiwarte  Nein
A DC Strom: Strang 08 quittiert 2013-11-25 13:31:00  2013-11-25 13:31:00  DCUV_0  strangstrom-Abw... 10 Wochen skytron_leiwarte  Nein ) |
<A DC Swom: Strang 09
8 DC strom: Strang 10 (e Exportiren

g OC Strom: Strang 11

<& Demo Keine Dateniibertragung | 8 @ 18:04:22 UTC | 19:04:22 Europe/Berlin | | =




000

WGuard@ Demo -

Diagramm zum Alarm
zur Feindiagnose

is2012

avvy

av

" Konfiguration
’ﬂ CA_PARK_A
,. CL_PARK_A

[ Prasentation

(3] stationen

/] Wechselrichter
=] Anlagenreg: lung

Diagramme und Tabelle
-] Bericht
b 2 Gespeicherte Ansichten
» [7] Dashboard
Yam DE_PARK_C
Y DE_PARK_D
Prasentation

tationen
Wechselrichter

=] Energiezahler

(8] Anlagenregelung 1

() GAKs

0~ sensoren

s Diagramme und Tabelle
Bericht

v

(9l DCUV_05.1.1 (22
@lncuv_os.l.z
(7 DCUV_05.1.3 (22
@Dcuv 05.1.4
() DCUV_05.1.5
() DCUV_05.1.6
(&) DCUV_05.1.7
(i) DCUV_05.1.5

EJoCcuv_0s.2.1 12
(&) DCUV_05.2.2 (17
(&) DCUV_05.2.3 (22
() pcuv_0s.2.4

() DCUV_05.2.5 (1¢
(& DCuv_05.2.6 (22

>
»
»
>
>
3
»
>
»
>
>
>
>
»
»
» (i DCUV_05.2.7
>

v

%a DC Leistung (Gesaml
<% DC Spannung

<4 DC Strom: Strang 01
<& DC Strom: Strang 02
<A DC Strom: Strang 03
<A DC Strom: Strang 04
<& DC Strom: Strang 05
<A DC Strom: Strang 06
<A DC Strom: Strang 07
<A DC Strom: Strang 08
<A DC Swrom: Swang 09
<& DC Strom: Strang 10

a

0606

il "DE_PARK_A: DCUV._ 05.2.9"

2013 12 5’\ 30 L:.‘ o |8 B = Tag () Aktualisiere alle | 2 [} Minuten |Gy~
26.0 - 450 | i
25.0 % 425 8.25 00t
24.0 600.0 8.0 &
7.75
23.0 s75.0 avo 1] 0.9
220 350.0 3.5 (725 loss
21.0 525.0 7.0 Q
20.0 500.0 |35 ::5 s
19.0 4750 3o leas [O75 8
18.0 450.0 60 g7
17.0 425, 0NN 0 23 &)
: 5.5 0.65
16.0 4000 lazs [s.25 =]
15.0 375.0 50 0.8 =
- =
Z 140 i 3so0 [ 230, 475 (055 =
= 2 5 a 2 (=
2 13.0 325.0 21225 5 {455 3 os o
2 ‘g - B =
Z 120 Adis, 300.0 El40 § 2
z =l20.0 =045 3 i)}
~ 110 ; & 2750 = i:s 8 EC)
10.0 g * 2500 [125 |50 (04 3
225. .
9.0 50 lieg [30 0.35 15}
8.0 200.0 :25 o8 |
70 y e tas [AZEEHSE £
6.0 A 1500 |00 [20 225 o)
5.0 - £.4 125.0 ::5 0.2 !
4.0 Snact \ % A 4 £ woo ™% 155 loas )
3.0 - - \ s st 75.0 5.0 10
~ 0.1
2.0 \ 50.0 g.:s
2.5 i
10 { N 25.0 ool [
0.0 A 0.0 0.0 0o |0
0100 0200 0300 0400 0500 0600 0700 0800 0900 1000 100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1300 1500 2000 2100 2200 2300 0000
[ @ | Anzeigen Name Messwert Einheit sl Aggregat Datum sperren Null ausgerichtet
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STEUERT IHR KRAFTWERKS-PORTFOLIO

Mit der integrierten Steuerungsfunktion(Real-
time SCADA Operations) kdnnen Sie sich iber

ein individuell gestaltetes Dashboard direkt mit
Threm Kraftwerk verbinden und Schalthandlungen
vornehmen. Dadurch kénnen z.B. einzelne Wechsel-
richter, Teilbereiche oder das gesamte Kraftwerk
an- und abgeschaltet werden.

Integrierte Authentifizierungs- und Verschlisselungs-
bausteine sorgen fur ein hohes Mal3 an Sicherheit.

Flexible PV-Anlagen sind Voraussetzung fur die
Netz- und Marktintegration. Mit dem skycontrol
sind Ihre PV-Anlagen gewappnet fir die Heraus-
forderungen der Zukunft und die PVGuard®
Leitwartenplattform visualisiert diese Einbindung
in Energiemanagementsysteme. So sichern Sie die
Anbindung an das Netzmanagement und kdnnen
durch die Uberwachung und Dokumentation die
Regelung sichtbar machen.
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SPEICHERT HISTORISCHE DATEN

Sie haben jederzeit und ber die gesamte Kraftwerks-
lebensdauer vollen Zugriff auf alle historischen Daten.
Dadurch kénnen Sie Alterungseffekte, die den Ertrag
Threr PV-Anlagen beeintrachtigen, erkennen und
mit der Herstellergarantie vergleichen — wie z.B.

Moduldegradation. Fir die Auswertung und Visu-
alisierung stehen Ihnen flexible Tabellen und
Diagramme zur Verfigung. In allen Ansichten
konnen Sie sich die Anlagensituation zu jedem
beliebigen Zeitpunkt ansehen.
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ERSTELLT FLEXIBLE ANSICHTEN
UND ANLAGENBERICHTE

Der Berichtsgenerator FlexReportXL erzeugt
anpassbare Berichte mit den Daten Ihres gesamten
Anlagenportfolios. Nahtlos integriert in PVGuard®
basieren die Berichte auf den hochauflésenden
Messdaten. Die freie Gestaltung der Berichtsvor-
lagen und die Erstellung von detaillierten Berichts-
planen liefert automatisch prazise Anlagenberichte
mit hochster Aussagekraft. Regelmal3ig erzeugte
Berichte unterschiedlichen Inhalts werden in
Ihren selbst definierten Zeitintervallen versendet.

Die Darstellung der Livedaten kdnnen Sie mit dem
PVGuard® Dashboard Designer ebenfalls anpassen.
So entstehen mal3geschneiderte Ansichten, in
Ihrem eigenen Design, Ihrer Anordnung und Ihrer
Detailtiefe. Alle Datenkanale, die Sie in PVGuard®
erfassen, stehen IThnen zur Visualisierung zur
Verflugung. Auch individuelle Grafiken, Symbole,
Lageplane und Fotos kdnnen Sie verwenden.

Auf diese Weise maximieren Sie die Attraktivitat
und Bedienbarkeit von PVGuard®.
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STELLT ERZEUGUNGSPROGNOSEN

In PVGuard® prognostiziert ein selbstlernender

Algorithmus die Leistung. Die Basis der Prognose

bilden hochqualitative und aktuelle Wetterdaten,
Anlageneigenschaften und Erzeugungsdaten der
letzten Wochen. Mehrmals taglich aktualisierte
Prognosen stehen Ihnen weltweit im Stunden-
intervall und fir einen Zeitraum von bis zu sieben
Tagen zur Verfligung. So maximieren Sie Erlése

fUr Photovoltaikanlagen in der Direktvermark-
tung oder erfullen Ihre Netzanschlusspflichten
in Regionen wie z.B. Kalifornien, Puerto Rico,
Sudafrika oder Rumanien. Zur individuellen
Auswertung und Visualisierung kénnen Sie die
Prognosedaten als auswertbare Datenpunkte
nahtlos in Ihren eigenen Ansichten oder im
Berichtswesen verwenden.
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BIETET EIN INTEGRIERTES
BETRIEBSTAGEBUCH

Mit dem Betriebstagebuch flihren Sie eine chrono- und Notizen zentral, jederzeit wieder abrufbar und
logische Dokumentation Gber Betrieb, Wartung und nachvollziehbar. Das Betriebstagebuch unterstitzt
Reparaturen Ihrer PV-Anlagen. Sie bei der Erfullung der notwendigen Aufzeich-

Verknupfen Sie Ihre Aufzeichnungen mit aufgetre- nungspflichten zur Zertifizierung nach ISO 9001
tenen Alarmen, geratespezifischen Besonderheiten bzw. ISO 14001.
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PVGuard® MOBILE
IHR WELTWEIT MOBILER ZUGRIFF AUF
ALLE RELEVANTEN KENNZAHLEN
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skytron energy

PVGuard® MOBILE
MOBILER PV-ANLAGEN-ZUGRIFF

Mit PVGuard® Mobile haben Sie weltweit schnellen zugeschnittene Ansichten stellen die Kennzahlen
Zugriff auf die wichtigsten Daten Ihrer Kraftwerke. zu Leistungen und Ertragen auf Ihrem mobilen
Auf die Interessen von Investoren und Betreibern Endgerat Gbersichtlich dar.

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK
> Mobiler Zugriff auf IThr gesamtes weltweites Anlagenportfolio
> Personalisierte Anlagenibersicht mit den wichtigsten Leistungsdaten Ihrer PV-Anlagen
> Visualisierung aktueller Statusinformationen, Mess- und Anlagendaten
sowie historischer Leistungsindikatoren
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KONTAKT
UND IMPRESSUM

skytron® energy GmbH skytron energy corp. skytron energy Japan K.K.
Ernst-Augustin-Stral3e 15 3145 E Chandler Blvd, Oak Minami Azabu Building 11c,
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